
Secciondora de Distribuição CF-D 15kV a 38kV 

Seccionador Cuchilla CF-D 15kV hasta 38kV

Overhead Switches CF-D 15kV to 38kV 



DESCRIÇÃO
A chave secionadora modelo “CF-
D” é utilizada em redes de
distribuição de energia para
manobra do sistema. Uso ao
tempo é provida de gancho para
utilização de ferramenta em carga.
Fabricada em conformidade com
as normas ABNT, ANSI e IEC com
testes realizados em laboratórios
oficiais.

DESCRIPCION
El seccionador unipolar modelo “CF-D”
es utilizado en redes de distribución de
energia para maniobra del sistema.
Esta diseñiada para servicio exterior y
es suministrado con cuernos para
herramienta portátil de apertura en
carga. Manufacturado y probado en
distintos laboratorios en Brasil y en el
exterior de acuerdo a las normas ABNT
/ ANSI / IEC.

DESCRIPTION
The single phase disconnect switch
model “CF-D” is designed for
switching lines overhead distribution
systems. Provided of hooks for
portable loadbreak tools.
Manufactured and tested in
accordance to ABNT / ANSI / IEC
standards.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
• Base em aço galvanizado.
• Isoladores tipo suporte

porcelana e polimérico.
• Lâminas em cobre eletrolítico.
• Contato do tipo auto -

limpante, de alta pressão com
molas de aço inóx.

• Trava de segurança contra
abertura acidental.

• Terminais em liga de cobre
estanhada com furação padrão
NEMA.

Notas:
1 - Contato superior (cobre
eletrolítico).
2 - Limitador de abertura ( 90º ou
165º ).
3 - Contato inferior ( Bronze 
estanhado).
4 - Furação padrão NEMA.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
• Base de acero galvanizado en

caliente. 
• Aisladores soporte de porcelana y 

polimerico.   
• Cuchilla de cobre de alta

conductividad.   
• Contacto de auto limpeza y de alta

presión con resortes de acero
inoxidable. 

• Traba contra apertura accidental. 
• Barras terminales de bronce con 

agujeros NEMA.   

Notas:
1 - Contacto superior (cobre).
2 - Limitador de apertura ( 90º ó 165º).
3 - Contacto inferior (Bronce
estañado).
4 - Agujeros NEMA.

DESIGN FEATURES
• Hot dip galvanized steel base. 
• Porcelain and polymer support 

insulators. 
• High conductivity copper blade.  
• Self wiping, high pressure 

contacts with stainless steel 
spring.    

• Protective latch against 
unwanted opening.

• Bronze alloy terminals with 
NEMA standard hole.   

Notes:
1 - Upper contact ( Tin plated 
copper).
2 - Open limit ( 90º or 165º ).
3 - Lower contact ( Tin plated bronze 
)
4 - With NEMA standard hole.

BASE EM AÇO GALVANIZADO
BASE EM ACCERO GALVANIZADO
GALVANIZED STEEL BASE

ISOLADOR DE PORCELANA 
AISLADOR PORCENALA 
PORCELAIN INSULATOR

OLHAL DE ABERTURA AÇÕ INOX
ANILLO DE APERTURA ACCERO INOXIDABLE

STAINLESS STEEL OPENING RING 

GANCHO P/ FERRAMENTA DE ABERTURA EM CARGA
GANCHO P HERRAMIENTA DE APERTURA EM CARGA

HOOK FOR LOADBREAK TOOLS LÂMINA DE COBRA
CUCHILLA EM COBRE 
COPPER BLADE
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