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Disjuntor EasyPact

m Alta durabilidade

m Durabilidade elétrica:
- E2: 10.000 interrupgdes a corrente nominal

m Durabilidade mecanica: comando similar
ao do Masterpact
- M2: 10.000 a 30.000 manobras

m Manutencé&o reduzida: manutencéo preventiva
no comando a cada 10 anos ou a cada 10.000
manobras

m Camara de extingéo a vacuo, estanque para
toda vida

m Expectativa de vida: 30 anos

&

Rele de protecao
digital

m Funcgdes de protecgao:
-ANSI

m Funcdes de medicdes:
- Correntes de fase RMS [1, 12 e 13 instantanea,
Maxima e Média
- Corrente residual lo
- Corrente de Trip

m Parametrizag&o no frontal ou por software
intuitivo, gratuito e em portugués

m Auto-diagnéstico

m Registro de oscilografia dos eventos

m Alarmes disponibilizados através de mensagens
em portugués e via LEDs

m Facil parametrizagéo e operacgéo

m 10 anos* de garantia contra defeito de fabricagéo

m Outras informacgdes: www.mediatensao.com.br
*Apenas para relés Schneider da linha Sepam.
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Uma solucao integrada para
subestacoes em alvenaria

O EasyBoard e o EasySolution proporcionam

facilidade e rapidez na instalagdo de uma subestacéao

m estrutura metalica com todos os produtos
(disjuntor, relé de protecao TCs e TPs) conectados
entre si, testado e pronto para ser energizado.

m disjuntor e relé de protecéao integrada.

m equipamentos isentos de manuteng¢ao em sua
parte primaria.

= conjunto conforme normas:
- NBR-IEC 62271-100 - disjuntores de alta tensao
em corrente alternada;
- NBR 10478 — equipamentos elétricos de manobra
acima de 1 kV;
- NBR 14039- instalagdes elétricas em média
tensao.

m O EasyBoard e o EasySolution trazem os
beneficios da padronizagédo dos
componentes e, portanto, condigbes técnicas e
comerciais pré-estabelecidas e prazo de entrega
mais adequado as necessidades do mercado.

Disjuntor EasyBoard/EasySolution

Tensao nominal (kV) 17,5 17,5
Corrente nominal (A) 1250 1250
Capacidade de interrupcao
(KA) 25 10
Corrente de curta duracao 3s

25 10
(kA)
Tensao suportavel a
frequéncia industrial (kV) 38 38
Tensao suportavel a impulso
atmosférico (kV) £ £
Peso do disjuntor (kg) 55 210 -285
Tempo de abertura (ms) 45 -
Tempo de interrupcdo (ms) <60 -
Tempo de arco (ms) <15 -

As fungbes dos relés podem
Funcgbes de protegéo ser customizadas de acordo
com o seu projeto.
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Configuracao

EasyBoard

O EasyBoard esta disponivel em diversas
montagens basicas, correspondendo as
configuragbes mais utilizadas (configuracdes
diferentes sob consulta, através da nossa
engenharia).

Confguracgao padrao
estrutura auto-suportante com rodas
disjuntor tripolar de média tensdo EasyPact
17,5 kV, 1250 A, 25 kKA.
3 transformadores de corrente
(Corrente e exatiddes conforme seu
projeto)
relé de protegao digital tipo
microprocessado a sua escolha
NBI 95 kV
contador de manobras
motorizagao
contatos auxiliares 4 NAF
bobina de fechamento
bobina de abertura
fungbes de protecéo:
As funcgdes dos relés podem ser
customizadas de acordo com o seu projeto.

Opcional

m 2 blocos de contatos adicionais
com 4NAF Reversiveis

m bloqueio mecanico Ronis
m bobina de minima tenséo

*Consulte nossa engenharia para demais acessorios
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EasySolution

O EasySolution esta disponivel em diversas
montagens basicas, correspondendo as
configuragbes mais utilizadas (configuracdes
diferentes sob consulta, através da nossa
engenharia).

Confguragao padrao
estrutura auto-suportante com rodas
disjuntor tripolar de média tensdo EasyPact
17,5 kV, 1250 A, 25 KA.
3 transformadores de corrente
2 transformadores de potencial fase-fase ou
3 transfomadores V3. Tensées primarias e
secundarias a sua escolha. (Com base
e fusiveis)
relé de protecao digital tipo
microprocessado a sua escolha
NBI 95 kV
contador de manobras
motorizacao
contatos auxiliares 4 NAF
bobina de fechamento
bobina de abertura
funcdes de protecao:

As fungdes dos relés podem ser
customizadas de acordo com o seu projeto.

Opcional

® 2 blocos de contatos adicionais
com 4NAF Reversiveis
m bloqueio mecanico Ronis

m bobina de minima tensao

*Consulte nossa engenharia para demais acessorios
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Diagramas Unifilares

EasyBoard EasySolution
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Easy

EasySolution-S, uma excelente alternativa para quem quer otimizar

Solution-S™

\ o

tempo de montagem, qualidade, confianga e técnica com pre¢o competitivo.

O conjunto de protecédo EasySolution-S,

integra os seguintes

equipamentos:

mdisjuntor de média tenséo
mtransfomadores de corrente EasyPact

1250A 25kA

mtransformadores de potencial com base

e fusiveis

mrelé de protecdo microprocessado
mestrutura metalica auto-suportada com

rodas
mno-break senoidal

Diagrama Unifilar !

Versédo S :l7
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*Fungdes basicas. A pedido, podemos customizar de acordo com o seu projeto.
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mchave seccionadora tripolar

mpara-raios polimérico

Beneficios:
mconjunto normatizado e ensaiado
mestrutura de facil locomogéo com rodas
mintertravamento elétrico para evitar
operacdes acidentais
macionamento da chave através do punho de
ivo

manobra rotat

‘4— 2500mm ——»

L

#

950mm

8

mm

Schpeider

www.mediatensao.com.br



Instalacao

EasyBoard

Entrada Medicéo Protecao Transformacéo
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Instalacao

EasySolution

Entrada Medicéo Protecao Transformacéo
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Instalacao

EasySolution-S

Entrada Medicao Protecéo Transformagédo
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Versao Intertravada

Aplicacdo QTA e Solucao para Cabines Primarias
Geragao Propria com Protecao em Rampa /[ Gerador

Dois Disjuntores de Média Tensao, intertravados elétrica e
mecanicamente com protecao incorporada

Disjuntor Easypact
Relé de Protecao

KA 1250A
15kV 2> >0 Pextron URP 6000 ou
LifelsOn | Schneider Schneider Sepam S42 &
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Consulte também:

Relés de protecao
50/51 + 50/51N

Equipamentos
de seguranca
NR10

Chaves

seccionadoras muflas

Terminacdes e

'v

Transformadores " a
potencial e i = - :
. conTente .. limitadores tipo HH

ok

Fusiveis

Onde estamos?

Estamos localizados em uma area de

facil acesso, préximo as rodovias Dutra, € C
ia Tensdo 8

Ferndo Dias e Ayrton Senna e marginal oo

Tieté com 7.000m? e um amplo
estacionamento.

Nosso horario de funcionamento é de
Segunda a Sexta-feira das 8:00 as 12:00

e das 13:12 as 18:00.

Rua Guilherme Lino dos Santos, 1384,

sl
&\"6 a

Jardim Flor do Campo, Guarulhos-SP fe -

Cep:07190-010

P\

MEDIA TENSAO

Telefone: (11) 2384-0155

WhatsApp: (11) 99455-5056

Email: mediatensao@mediatensao.com.br

Média Tensao, materiais elétricos de 15 a 36 kV



